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Saldatura - Dissaldatura
REWORK

Piattaforma Rework - Modello ETF 3K

SALDATURA - DISSALDATURA - ARIA CALDA

Piattaforma SMD - Modello ETF 2K

Il modello ETF è nuova piattaforma di stazione polifunzionale,
configurabile dall’Utente. Essa è stata progettata onde soddisfare
le  nuove tendenze tecnologiche  che  r ichiedono s t rument i  e
prestazioni più performanti e flessibili.  Dalle normative Rhos
alle protezioni ESD, alla tutela e sicurezza dell’Operatore, tutti
g l i  e lement i  sono  s ta t i  cons idera t i ,  compat tezza  e  min imo
ingombro,  rendono l’uni tà  inser ibi le  in  ogni  postazione.  La
logica circuitale presenta un’iterfaccia Utente,  ove lo stesso
può intervenire a programmare le funzioni principali ,  quali  i
range di temperatura ,  le velocità delle pompe ed i  tempi di
stand by attrezzi collegati.

ARIA CALDA

SALDATURA

PRESA A VUOTO

Pag. 25

Pag. 18

Piattaforma PTH - Modello ETF 2KV

SALDATURA

DISSALDATURA PTH

DISSALDATURA SMT

Pag. 20

Piattaforma Saldante Doppia - Modello ETF 2F

DUAL

SOLDER

F 150w

F 90w
Pag. 6

LEGENDA: IN NERO = Fornitura Standard - IN BLU CHIARO = OPZIONE



Unità saldanti dissaldanti - aria calda -
Piattaforma Rework ETF 3K
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DISSALDATURA
SALDATURA - ARIA CALDA

Compatto e preciso centro di lavoro che include le funzioni, gli
attrezzi e gli accessori più  utilizzati  su ogni banco di lavoro e
riparazione in elettronica, e nell’industria elettrica.

Rework per “Contatto” e/o “Non Contatto” alla semplice pressione di un tasto

Avanzato Centro di Rework ed assemblaggio individuale da banco. In un’unica stazione compatta, disponibili tutti gli attrezzi
più comunamente usati, nelle tecniche di Conduzione o Convenzione; Dissaldatura PTH o SMT , Aria Calda, Saldatura in
tempo reale tipo F, saldatura standard. Tutti gli attrezzi sempre pronti all’uso, in temperatura immediata, ma in “stand by” quelli
non in uso.

ETF 3K

CARATTERISTICHE TECNICHE

OPZIONI

Kit - attrezzo di presa a vuoto
con ventose

Alimentazione

230 V
8A

Pompa

12 V

7,5 l/min

Elettrovalvola con
ETV 1

24 Vdc
4   vie

SALDATURA

Potenza: da 90w -( 150w  solo un tool)
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 500°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello

DISSALDATURA

Potenza: 80w - 100w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 450°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Gestione volume aspirzazione da pannello

ARIA CALDA

Potenza: 90w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura: 550°C
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da
pannelloFestione livello flusso da attrezzo

Attrezzi che si possono collegare

Modelli descrizione standard/opzione  punte/ugelli

EDS LF 24V 80W Dissaldatura PTH standard fornitura Serie ESL
ETH 24V AIR Attrezzo Aria Calda standard fornitura Ugelli inclusi
Sistema F 90 Utensile tipo F standard fornitura Punta/cartuccia 90w
FP 24V 100W Dissaldatore SMT Opzionale fornitura AQP-AFP punte
ETV 1 Attrezzo di presa a vuoto Opzionale fornitura Ventose incluse

ATTREZZI SPECIALI

EDS LF N2 Dissaldatura con N2 Opzione Serie ESL
Iron F N2 Sistema  F con N2 Opzione Punta/cartuccia 90w



Unità saldanti dissaldanti - aria calda -
Piattaforma ETF

At
tr

ez
zi

 C
ol

le
ga

bi
li

ET
F 

3K

19

Rework ed assemblaggio di Smt - Pth - con F Solder & F Desolder - Aria Calda -
con opzione per apporto di Azoto

Il piombo è ormai bandito dal mondo elettronico, per cui le leghe saldanti  ed i nuovi materiali richiedono strumenti con prestazioni
più elevate e performanti, Etneo, costruttore Italiano di macchine ed attrezzature per l’industria elettronica ha da tempo adeguato
tutta la sua produzione alla nuova normativa. Inoltre l’offerta di Etneo, include materiali solder, filo , paste, flussanti, etc., all’uopo.
Il nostro sito web illustra i profotti e le specifiche.

Punte dissaldanti ad estesa durata Serie ESL

Cartucce saldanti per stilo sistema F da 90 e 150W

Sezione “Aria”: Il display di sinistra seleziona ed indica la temperatura dell’attrezzo selezionato con il tasto “Mode” , che può
essere il dissaldatore per componenti through hole o quello per SMT - quindi con aspirazione dello stagno e presa a vuoto degli
Smd, oppure lo Stilo ad Aria calda per saldature-dissaldature in tecnica “convezione-aria calda” CON UGELLO VIRTUALE.

Sezione “Salda”: Il display di destra seleziona ed indica la temperatura di esercizio con stilo sistema F per lavorazioni in Tempo
reale, con cartucce intelligenti di saldatura, oppure con stili saldanti tradizionali (ma con prestazioni potenziate) sino a 80W.

Il sistema è gestito da microprocessori con avanzato software dedicato, che offre le seguenti prestazioni:

Selezione continua della Temperatura sino a 550°C per Aria Calda - 450°C per Dissaldante - 500°C per Saldante F.
Selezione e visualizzazione della temperatura effettiva su ampi display LED
Potenza alla richiesta da 0 a 150 watts  - Superba stabilità e recupero termico
Circuito di Stand by di temperatura per preservare la durata delle punte degli attrezzi “non in uso - ma pronti”
Opzione N2 per Saldatura e Dissaldatura  - ESD Safe design - Micro stili Ergonomici
Interfaccia Utente a bordo per gestione dinamica delle Temperature e dei parametri, quali:

Funzione EDS (Dissaldatura) : CONTROLLO FLUSSO POMPA
MASSIMO FLUSSO INIZIALE IN DECIMI DI SECONDO
FLUSSO ONTINUO FINALE IN DECIMI DI SECONDO

Funzione MHF (Aria Calda):          CONTROLLO FLUSSO POMPA
MASSIMO FLUSSO INIZIALE IN DECIMI DI SECONDO

Stilo sistema F per 90 e 150w

Stilo EDS LF Predisposto per
emettere Azoto mentre dissalda

Kit per saldatura Sistema F
con flusso d’Azoto

Stilo EDS LF

DISSALDATURA
SALDATURA - ARIA CALDA

Stilo aria calda ETH Aria

Kit attrezzo di presa a vuoto
con ventose per micro -
medi e macro componenti



Piattaforma dissaldante PTH
Nuove punte ed Attrezzi
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DISSALDATURA
PTH & SMT

Utens i l e  mode l lo  EDS LF con  res i s t enza  ad  e leva ta  po tenza
disegnata per applicazioni leghe senza piombo, utilizza le nuove
punte a lunghissima durata, le quali grazie all’inserto in acciaio
trattato facilitano lo scorrimento della lega fusa nel serbatoio di
racco l t a .  La  res i s t enza  o f f re  un  r i sca ldamento  i s t an taneo
minimizzando il tempo di contatto. Il disegno dello stilo (Brevetto
Etneo  N.  1228254)  pe rmet te  a l l ’opera to re  d i  e s se re  sempre
perpendicolare al giunto da rilavorare, quindi con il massimo delle
prestazioni,  gli  lascia ampia visione alla scheda ed al  serbatoio
trasparente di raccolta lega, l’impugnatura, separata dalla resistenza
non è mai fastidiosamente calda, ed offre un’ottima bilanciatura e
leggerezza  a  tu t to  van tagg io  de l la  manovrab i l i t à .  Le  s taz ion i
dissaldanti Etneo, accettano lo stilo dissaldante per SMT tipo FP
che ha una resistenza da 100W, usa le punte tipo AQP ed AFP ed il
suo programma di rimozione dissalda e solleva con la presa a vuoto,
gentilmente l’smd, senza danneggiare piste e pads. Per lavorazioni
particolarmente delicate su package complessi, è disponibile lo stilo
EDS LF con diffusione di Azoto pre-riscaldato. I benefici dell’uso
d i  N2  sono  mol tep l i c i :  uso  d i  t empera tu re  in fe r io r i ,  non
contaminazioni  di  res idui  leghe e  migl iore  manutenzione del le
at t rezzature.

NUOVE PUNTE AD ESTESA DURATA

 NUOVO ATTREZZO
 DISSALDANTE EDS LF

Resistenza da 80W

Punte serie ESL (etneo super life).
Innovative punte dissaldanti con
trattamento lead free ed innesto
rapido a vite nella resistenza.
Modelli attualmente disponibili:
ESL 10 - diam foro 1,0 mm -  ESL
12 - diam foro 1,2 mm - ESL 15
diam foro 1,5 mm

FP 24V 100W

Punte AQP per SMT

Piattaforma Pth - Modello ETF 2KV

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISSALDATURA

Potenza: 80w - 100w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 450°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Gestione volume aspirzazione da pannello

SALDATURA

Potenza: da 90w -
(150w  solo un tool)
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 500°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura
da pannello

Pompa Std.

12 V

7,5 l/min

Alimentazione

230 V
8A

Pompa Spec.

24 V

21 l/min



Piattaforma dissaldante ETF 2KV
Dissaldante ETF High Power
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DISSALDATURA
PTH & SMT

Attrezzi che si possono collegare

Modelli descrizione standard/opzione  punte/ugelli

EDS LF 24V 80W Dissaldatura PTH standard fornitura Serie ESL
Sistema F 90 Utensile tipo F standard fornitura Punta/cartuccia 90w
FP 24V 100W Dissaldatore SMT Opzionale fornitura AQP-AFP punte

ATTREZZI SPECIALI

EDS LF N2 Dissaldatura con N2 Opzione Serie ESL
Iron F N2 Sistema  F con N2 Opzione Punta/cartuccia a scelta

DISSALDANTE HIGH POWER CON POMPA DA 21 Litri/minuto

Un’altro esempio della nuova piattaforma ETF con
funzioni configurabili, è rappresentato dal modello ETK
AIR, che può essere fornito come Dissaldante PTH-SMT,
rappresentato a fianco, o come Stazione ad Aria Calda ad
elevata potenza, raffigurata a Pag 26.
Le Caratteristiche Principali della versione Dissaldante
sono:
Elevata Potenza d’aspirazione
Elevata Potenza degli Attrezzi Dissaldanti
Usa le nuove Punte ad estesa durata per Lead Free
Attivazione Funzioni Finger switch
Interfaccia Utente con programmazione dei parametri di
Temperatura Minimi a Massimo (Max 450°C)
Tempo di Stand By attrezzi
Controllo del Flusso di aspirazione
Massimo Flusso Iniziale in decimi di secondo
Flusso Continuo Finale in decimi di secondo
Opzioni: Kit Azoto, che consiste in Ugelli e parti da
applicare all’attrezzo PTH onde permettere di attivare un
calibrato flusso di N2 sulla parte da dissaldare.

Nozzle N2 da applicare all’attrezzo EDS LF



Dissaldatore FP per SMD - Ugelli Smt GUIDA RAPIDA
UGELLI SMD

PUNTE  AQP PUNTE  AFP

22

Come selezionare la punta per l’SMD in uso

Controllare il disegno sottostante, controllare se il vostro SMD è
nella lista successiva, se non è indicato misurate le dimensioni A e
B come indicato in figura e trovate le più vicine in tabella e quindi la
punta. Se entrambe le condizioni non vengono soddisfatte,
contattateci.

Cod. - AxB dimensioni da usarsi con i componenti (indicativo)
AFP001  6,7X10,7 SO14
AFP002  9,3X13,0 SO18/SOJ 16-18
AFP003  9,3X15,5 S024
AFP004  9,8X18 S028/SOJ 20-28
AFP005 10,5X16 CUSTOM MADE
AFP006 10,2X18,5 SO28/SOJ 24-28
AFP007 11,0X26,5 SO40/SOJ 40
AFP008 10,7X18,0 SO28/SOJ 28
AFP009  8,7X17,5 SO28
AFP010  5,3X10,0 SO14
AFP011 11,8X25,5 SO40
AFP012 13,0X21,0 SOJ 32
AFP013  5,3X6,0 SO16

Cod. - AxB dimensioni da usarsi con i componenti (indicativo)
AQP001 12,0X12,0 QFP 48/PLCC28
AQP002 12,0X14,5 PLCC32
AQP003 12,7X12,7 QFP 48-44
AQP004 17,0X17,0 QFP 44-52-64-80/PLCC44
AQP005 17,0X23,0 QFP 64-100 RECT
AQP006 19,6X19,6 PLCC52/BQFP 100
AQP007 11,5X11,5 CUSTOM MADE
AQP008 18,0X18,0 CUSTOM MADE
AQP009 16,0X16,0 CUSTOM MADE
AQP010 11,5X12,5 CUSTOM MADE
AQP011 30,3X30,3 QFP120-128-136-144-160-208/PLCC84
AQP012 17,8X17,8 CUSTOM MADE
AQP013 20,2X20,2 QFP 68
AQP014 25,2X25,2 QFP 84/PLCC 68/BQFP 132
AQP015 30,2X30,2 QFP 120-128-136-144-160-208/PLCC84
AQP016 10,0X10,0 PLCC20
AQP017 8,4X13,4 PLCC18
AQP018 13,3X13,3 CUSTOM MADE
AQP019 14,0X14,0 QFP 44-52
AQP020 29,3X29,3 BQFP164
AQP021 16,5X22,5 QFP 64-80-100 RECT
AQP022 35,2X35,2 PLCC100 / BQFP 196
AQP023 41,8X29,6 CUSTOM MADE
AQP024 12,7X15,2 CUSTOM MADE
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In genere i sistemi di Rework per conduzione sono più economici dei sistemi ad aria calda od ad infrarossi . Questi sistemi talvolta non possono
focalizzare il trasferimento termico come i sistemi a conduzione, che inviano energia calorica solo ai piedini del componente in lavorazione .
Creazione di Solder ball e rifusione dei componenti adiacenti sono problemi che si possono generare con alcuni sistemi ad aria calda.

L’attrezzo Etneo FP offre rimarchevoli vantaggi rispetto agli attrezzi e metodologie  concorrenti

È veloce

Trasferisce calore solo sui piedini del SMD

Grazie all’azione della presa a vuoto - Non danneggia le tracce e le piazzole della scheda

Le punte Etneo hanno una eclusiva presa a vuoto del componente che viene quindi sollevato
delicatamente e gentilmente senza dover ruotare l’attrezzo.

Ampia disponibilità di punte

Controllo del vuoto mediante l’esclusivo pulsante finger sul manico

Ventose di ricambio Serie AQP per SMD quadrati,

rettangolari JLEADED e GULL WING LEADED

Serie AFP per componenti discreti
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Micro H™ - Attrezzo ad aria calda di elevata precisione, “Pin-
Point” SMT Reflow con l’unico, proprietario controllo del flusso
al tocco dell’operatore

I sistemi ad aria calda Etneo sono stati progettati con il principale concetto che l’attrezzatura ed il processo possano duplicare
l’originale rifusione e l’apparecchiatura usata per la produzione del pcb con l’obiettivo che l’operatore mediante l’attrezzo in uso,
possa concentrarsi sul suo lavoro, senza continuamente preoccuparsi di dover riaggiustare i parametri di setting della stazione.

ARIA CALDAReflow per Convezione

 Cod 27.534 ugello diametro interno 1,50 mm
Cod 27.535 ugello diametro interno 3,00 mm

Unico ugello virtuale

Continua selezione della temperatura sino a 550°C
Pompa incorporata ad alta affidabilità
Raffinato controllo a microprocessore con software proprietario di controllo
Rapido e preciso elemento riscaldante
Controllo del Volume dell’aria + e -  posto sull’attrezzo.Tale caratteristica unica è proprietaria di
Etneo ed è di notevole importanza nell’uso di componenti SMD
Portata dell’aria regolabile da 0 a 4 L/min
Circuito di Stand by di temperatura
Esente da ESD
Attrezzo leggero ed ergonomico
Selezione e visualizzazione della temperatura effettiva su ampio display LED
Barra a Led per il controllo del flusso d’aria

Ideale per lavorazioni su SMT fine ed ultra fine pitch e micro bga
Ideale per schede multistrato con notevoli strati di massa e di dissipazione
Elimina stress e shock termici a circuito e componente
Non introduce contaminazione ai chip ceramici e resistors, capacitivi e semiconduttori
Impareggiabile per il Rework dei delicati leads dei fine pitch-gull wing, in quanto l’operato-
re non tocca mai con l’attrezzo i leads o le piazzole della scheda
La migliore soluzione per riparazioni schede di telefoni cellulari anche flessibili

Caratteristiche

Diminuisce il
Flusso Aria

Aumenta  il
Flusso Aria

GO

ETH MICRO

Benefici
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Fine della schiavitù di ugelli e “bicchierini” dedicati
Grazie alla tecnologia Etneo non è necessario cambiare l’ugello per parecchi differenti
componenti. Una semplice rotazione del polso, seguendo i piedini, mentre il flusso
viene adeguato alle dimensioni di componente e piedini , permette di dissaldare
efficacemente il vostro chip, senza rischiare di avere risolididificazioni.



Reflow per Convezione
Piattaforma  SMD
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ARIA CALDA
SMD

Etneo ETF AIR -  Macro H - Sistema ad Aria Calda ad elevata
potenza - Rilavorazione degli SMT e BGA con l’unico ed esclusivo
controllo del flusso sull’attrezzo al tocco dell’operatore. Idelae
per grandi componenti.

Settaggio temperature da 100°C a  500°C
Pompa da 21 litri/min
ESD Safe design
Disegno ergonomico dello stilo
Selezione e visualizzazione della temperatura effettiva su ampio display LED
Interfaccia untente com programmazione parametri
Controllo del flusso pompa
Massimo Flusso Aria Iniziale in decimi di secondo
Stand By

Caratteristiche

Benefici

Utensile ad elevata potenza
calorica:  ETH 24V AIR

Cod 27.539 diam. int 4,5 mm
Ideale per lavorazioni su SMT fine ed ultra fine pitch - BGA e micro Bga - CSP
Ideale per schede multistrato con notevoli strati di massa di dissipazione
Minimizza il tempo di Rework ed aumenta la produttività
Elimina stress e shock termici a circuito e componente
Aria Calda  alla richiesta (in relazione alla massa)
Non introduce contaminazione sui circuiti
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Fine della schiavitù di ugelli e “bicchierini” dedicati
Grazie alla tecnologia Etneo non è necessario cambiare l’ugello per parecchi differenti componenti. Una semplice rotazione del polso,
seguendo i piedini, mentre il flusso viene adeguato alle dimensioni di componente e piedini , permette di dissaldare efficacemente il vostro
chip, senza rischiare di avere risolididificazioni.

Piattaforma SMD Modello ETF 2K - Caratteristiche ed Opzioni

Ulteriore esempio della nuova piattaforma ETF con funzioni
configurabili, modello ETK 2K, fornito come Stazione ad Aria
Calda ad elevata potenza.

SALDATURA

Potenza: da 90w a 150w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 500°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello

ARIA CALDA

Potenza: 90w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura: 550°C
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Festione livello flusso da attrezzo

PRESA A VUOTO SMDs

Kit - attrezzo di presa a vuoto con ventose

Attrezzi che si possono collegare

Modelli descrizione standard/opzione  punte/ugelli

ETH 24V AIR Attrezzo Aria Calda standard fornitura Ugelli inclusi
Sistema F Utensile tipo F standard fornitura Punta/cartuccia a scelta
ETV 1 Attrezzo di presa a vuoto Opzionale fornitura Ventose incluse



Utensili Saldatori Stand Alone - Accessori
SALDATORI AUTONOMI

Saldatori Stand Alone serie STAT
I saldatori della serie STAT sono stati concepiti per essere
utilizzati in sostituzione delle centraline saldanti ove per
motivi di ingombro o per ragioni economiche non si voglia
rinunciare alle prestazioni che comunque una centralina
garantisce.
Essi vengono tipicamente utilizzati in linee di produzione o
come dotazione nelle valige per assistenza dei piu’ disparati
prodotti elettrici ed elettronici. Saldatori con controllo au-
tomatico di temperatura - Circuito Zero Crossing - Nella
versione standard vengono fornit i  con pre-taratura in
fabbrica della temperatura a 400°C.
A richiesta possono essere tarati preventivamente a tem-
perature comprese tra i 180° - 420°C.
Sono disponibili trasformatori di sicurezza 22OV/24V 50V
per alimentare i saldatori STAT 50V 24V. Tutti i saldatori
possono essere forniti con sistema di aspirazione dei fumi
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SALDATURA
SALDATORI AUTONOMI

Part Number Modello      Descrizione           Temperatura* Punte

83300 STAT X 50      50W - 24Volt           180 - 420°C                       Serie 90000
83400 STAT X 50W-50V      50W - 50Volt           180 - 420°C                       Serie 90000
83500                  STAT X 50W-220V      50W - 220Volt           180 - 420°C                       Serie 90000
83600 STAT X 100W-50V             100W - 50Volt                 180 - 420°C                       Serie 33000
83700 STAT X 100W-220V           100W - 220Volt           180 - 420°C                       Serie 33000
84000 STAT X 200W-220V           200W - 220Volt               180 - 420°C                       Serie 33000

SALDATORI TERMOREGOLATI DI PRECISIONE e “Made in Italy”

SALDATORI A STILO SERIE F, POTENTI, LEGGERI ED ERGONOMICI

MODELLI DISPONIBILI
Modello Potenza Tensione TemperaturaPeso Punte Saldanti

F8 45 W 230 V 420°C 110 gr Serie 33000P/N 29800
FZ8  70 W          230 V 420°C 150 gr P/N 29901
F11 100 W 230V 420°C 210 gr Serie 33000

Modello F11LF dritta o ricurva

CLASSICI SALDATORI DI POTENZA SERIE PK

Classisi saldatori elettrici di potenza robustissimi e
praticamente indistruttibili. Tecnologicamente adeguati alle
prerogative funzionali ed antiinfortunistiche attuali. Con la
loro incastellatura in ghisa, le resistenze in lamierino inox, la
loro proverbiale durata sono gli attrezzi ancor oggi
insostituibili in quelle lavorazioni che richiedono grande
potenza e continuità di lavoro.

Modello  Potenza Tensione - Volt Temperatura    Peso

P1  200W 230                   380°C       660 gr

P2       300W       230             400°C       900 gr

P3 420W 230                   420°C       1530 gr




