
Piattaforma Rework  - Modello ETF 3K

Piattaforma Smd - Modello ETF 2K

Piattaforma Pth - Modello ETF 2KV

Piattaforma Doppia Saldante Heavy duty  - Modello ETF 2F



Piattaforma Rework  - Modello ETF 3K

CARATTERISTICHE TECNICHE

SALDATURA

Potenza: da 90w - (150w solo un tool)
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 500°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello

DISSALDATURA

Potenza: 80w - 100w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 450°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Gestione volume aspirzazione da pannello

ARIA CALDA

Potenza: 90w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura: 550°C
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Festione livello flusso da attrezzo

OPZIONI

Kit - attrezzo di presa a vuoto con
ventose

Alimentazione

230 V
8A

Pompa

12 V
7,5 l/min

Elettrovalvola (con
ETV 1)

24 Vdc
4   vie

Attrezzi che si possono collegare

Modelli descrizione standard/opzione  punte/ugelli

EDS LF 24V 80W Dissaldatura PTH standard fornitura Serie ESL
ETH 24V AIR Attrezzo Aria Calda standard fornitura Ugelli inclusi
Sistema F 90 Utensile tipo F standard fornitura Punta/cartuccia 90w
FP 24V 100W Dissaldatore SMT Opzionale fornitura AQP-AFP punte

ETV 1 Attrezzo di presa a vuoto Opzionale fornitura Ventose incluse

 ATTREZZI SPECIALI

EDS LF N2 Dissaldatura con N2 Opzione Serie ESL
Iron F N2 Sistema  F con N2 Opzione Punta/cartuccia a scelta



Piattaforma Smd - Modello ETF 2K

CARATTERISTICHE TECNICHE

SALDATURA

Potenza: da 90w ( 150w un solo tool)
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 500°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello

ARIA CALDA

Potenza: 90w  (150w con pompa speciale)
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura: 550°C (500°C con
150w)
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Festione livello flusso da attrezzo

PRESA A VUOTO SMDs

Kit - attrezzo di presa a vuoto con
ventose

Alimentazione

230 V
8A

Pompa Standard

12 V
7,5 l/min

Elettrovalvola (con ETV 1)

24 Vdc
4   Vie

Attrezzi che si possono collegare

Modelli descrizione standard/opzione  punte/ugelli

ETH 24V AIR Attrezzo Aria Calda standard fornitura Ugelli inclusi
Sistema F Utensile tipo F standard fornitura Punta/cartuccia 90w

ETV 1 Attrezzo di presa a vuoto Opzionale fornitura Ventose incluse

Pompa Speciale

24 V
21 l/min



Piattaforma Pth - Modello ETF 2KV

CARATTERISTICHE TECNICHE

SALDATURA

Potenza: da 90w -  ( 150w un solo tool)
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 500°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello

DISSALDATURA

Potenza: 80w - 100w
Alimentazione attrezzi: 24v
Massima temperatura 450°C
Circuito di Stand by
Gestione della temperatura da pannello
Gestione volume flusso da pannello
Gestione volume aspirzazione da pannello

Alimentazione

230 V
8A

Pompa Std.

12 V
7,5 l/min

Attrezzi che si possono collegare

Modelli descrizione standard/opzione  punte/ugelli

EDS LF 24V 80W Dissaldatura PTH standard fornitura Serie ESL
Sistema F Utensile tipo F standard fornitura Punta/cartuccia 90w
FP 24V 100W Dissaldatore SMT Opzionale fornitura AQP-AFP punte

 ATTREZZI SPECIALI

EDS LF N2 Dissaldatura con N2 Opzione Serie ESL
Iron F N2 Sistema  F con N2 Opzione Punta/cartuccia 90w

Pompa Speciale

24 V
21 l/min






