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CARATTERISTICHE:

Il sensore in prossimità della punta saldante garantisce un recupero termico ottimale
[ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŎŀƭƛōǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ Ŧŀǘǘŀ ŘŀƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ
Il comodo display LCD mostra la temperature impostata e quella effettiva
Lo sviluppo verticale della stazione consente di occupare un minore spazio sul banco
Possibilità di settare rangeŘƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŘŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ
Stand by per preservare punte e resistenze e sistema di auto spegnimento
Password per il blocco delle temperature
Prodottocompletamenteanti ESD

SPECIFICHE:

Potenza 120W
Tensione 48VDC 400K Hz
Temperature Range 50-500ÁC
Max temperature ambiente di lavoro 40ÁC
Stabilità temperatura Ñ2Á
Tip to Ground Resistance ғнҠ
Tip to Ground Potential <2mV
Elemento riscaldante Elemento resistive elettromagnetico
Dimensioni 1˒20*150(H)mm
Weight(escluso cavo stilo) 1.5kg ca.
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CARATTERISTICHE:

Il riscaldamento ad alta frequenza garantisce un recupero termico ottimale
[ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŎŀƭƛōǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ Ŧŀǘǘŀ ŘŀƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ
Possibilità di selezione tra saldatura manuale ed automatica
Il sistema di trascinamento della lega consente di settare la velocità di trascinamento ed il tempo
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎŎŜƭǘŀ ǘǊŀ ǎǘƛƭƻ Ŧƛǎǎƻ ƻ ƳƻōƛƭŜ ǇŜǊ ǎŀƭŘŀǘǳǊŜ ŎƻƴǘƛƴǳŀǘƛǾŜ ƻ ƎŜǎǘƛǘŜ ŘŀƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ
Sistema di auto spegnimento
Disponibile attivazione del trascinamento da attrezzo o da pedale

SPECIFICHE:

Tnesioneattrezzo 36V/400K Hz
Potenza 90W
Rangedi temperatura 200ÁC420ÁC
Stabilita di temperature Ñ2ÁC
TipLeakVoltage <2mV
Tip to Ground Resistance ғнҠ
Velocità trascinamento lega 2.7mm/s-27mm/s circa
Intervallo di tempo trascinamento 0-2.7s
Volume trascinamento 0-150mm
Modo trascinamento Auto (1-9)/Manuale (0)
Diametro lega utilizzabile 0.6, 0.8, 1.0, 1.2mm
Rocchetto lega utilizzabile ҖмƪƎ
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CARATTERISTICHE:

1. Resistenza ad alta frequenza, riscaldamento e recupero termico ultra rapidi,
ideale per saldature leadfree e su ribbondi pannelli solari. 

2. Controllo a microprocessore che consente di settare le temperature,
auto calibrazione digitale,auto sleeping mode e auto spegnimento del sistema.

3. Scelta tra punte di varie dimensioni con un Massimo di 10mm. 
4. Password per il bloccodelletemperature. 
5. ProdottocompletamenteESD safe.

SPECIFICHE:

Potenza 180W
Tensione in ingresso 110V/220V
¢ŜƴǎƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊƻ 48V 400K Hz
Rangedi Temperature 50CÁ-600CÁ
Stabilità della temperatura Ñ2CÁ
Tip to Ground Potential <2mV
Tip to Ground Resistance ғнҠ
Dimensioni 100(Lu)*245(La)*200(H)mm
Peso 2.7kg
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CARATTERISTICHE:

Completamente anti ESD
Potentepompainternaallamacchina
Lƭ ǎŜƴǎƻǊŜ Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ŀƭƭΩŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ǳƴŀ ƴƻǘŜǾƻƭŜ ǇǊŜŎƛǎƛƻƴŜ Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΦ
Display a LED per unavisioneottimale dellatemperaturaimpostata
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŎŀƭƛōǊŀȊƛƻƴŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜ
¦ƎŜƭƭƛ Ŝ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƛ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ǳƴŀ ƳƛƴƛƳŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊƻ
Resistenzaa lungadurata
Sistema di stand by per preservare punte e resistenze

SPECIFICHE:

Pompa 12V/2A
Potenza 90W
Rangedi temperatura 50ÁC-480ÁC
Tipologia pompa Diaphragm
Vuoto 600mm Hg
Tip to Ground Potential <2mV
Tip to Ground Resistance ғнҠ
Dimensioni 105(L)*250(W)*165(H)mm
Peso 4.0kg ca.
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CARATTERISTICHE:

1. Motore brushlessa lunga durata, ideale anche per re-work effettuati in camere bianche. 
2. .ŀǎǎŀ ǊǳƳƻǊƻǎƛǘŁΣ Ŧƭǳǎǎƻ ŘΩŀǊƛŀ ƭŜƎƎŜǊƻ Ŝ rangedi temperature ideale per saldatura e dissaldatura leadfree. 
3. Design Intelligente ed ergonomico, riscaldamento rapido ad inizio re-work, raffreddamento automatico e           

ŀǳǘƻ ǎƭŜŜǇƛƴƎ ƳƻŘŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩǳǘŜƴǎƛƭŜ ǾƛŜƴŜ ŎƻƭƭƻŎŀǘƻ ƴŜƭ ǇƻƎƎƛŀ  ǳǘŜƴǎƛƭŜ        
4. Ugelli di varie forme e dimensioni disponibili e di facile sostituzione. 
5. ProdottocompletamenteESD Safe.
6. Ideale per ogni tipo di re-work leadfree e sopratutto per re-work su ribbondi celle per pannelli solari.

SPECIFICHE:

Potenza 700W
Rangedi Temperature 100CÁ-450CÁ
Volume aria 120L/min
Rumorosità ҖпрŘ.
Peso 2Kg
Dimensioni 100(L)*245(L)*200(H)mm
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CARATTERISTICHE:

Impiega pochi secondi per rimuovere la maggior parte dei componenti smd-smt
Possibilità di impostare 3 profili di re-work regolando tempi-ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
Possibilità di settare una password per impedire di modificare i vari menu
Possibilità di bloccare i parametri dei profili per evitare modifiche.
Sistema auto-sleeping per risparmio energia
Disponibile comando a pedale opzionale
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ǇŜǊ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řŀ м ŀ ффф ǎŜŎƻƴŘƛΣ ǎŜ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ŀ фффǎŜŎΦ Lƭ Ŧƭǳǎǎƻ 
è continuo
!ƳǇƛƻ ŘƛǎǇƭŀȅ [/5 ǇŜǊ ǳƴŀ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƻǘǘƛƳŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΣǘŜƳǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
wƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊƻ ǊŀǇƛŘƻ Ŏƻƴ ōǳƻƴŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀǘŀ ŘŀƭƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ 
Řƛ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ

SPECIFICHE:

Potenza: 1300W
Rangedi temperatura: 100-500ÁC
Volume aria: settabile da 6 a 200l/min
Dimensioni: 250*230*150mm (lunghezza-profondità-

altezza)
Peso: 3,8Kg
Sistema completamente antistatico
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CARATTERISTICHE:

Impiega pochi secondi per rimuovere la maggior parte dei componenti smd-smt
Possibilità di impostare 3 profili di re-work regolando tempi-ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
Possibilità di settare una password per impedire di modificare i vari menu
Efficienza e velocità di dissaldatura elevate. Il profilo include sei fasi in cui poter modificare i parametri di re-
work
10 canali disponibili in cui poter memorizzare i parametri
Penna a vuoto per la presa dei componenti
Sistema auto-sleeping per risparmio energia
Disponibile comando a pedale opzionale
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ǇŜǊ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řŀ м ŀ ффф ǎŜŎƻƴŘƛΣ ǎŜ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ŀ фффǎŜŎΦ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŝ 
continuo
!ƳǇƛƻ ŘƛǎǇƭŀȅ [/5 ǇŜǊ ǳƴŀ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƻǘǘƛƳŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΣǘŜƳǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
wƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊƻ ǊŀǇƛŘƻ Ŏƻƴ ōǳƻƴŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀǘŀ ŘŀƭƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ Řƛ 
Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
SPECIFICHE:

Potenza: 1300W
Rangedi temperatura: 100-500ÁC
Volume aria: settabile da 6 a 200l/min
Dimensioni: 250*230*150mm (lunghezza-profondità-altezza)
Peso: 3,8Kg
Pressione di presa a vuoto: 0,03MP
Canali programmabili: 10
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CARATTERISTICHE:

¢ǳǘǘŜ ƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ 9ǘƴŜƻ ƛƴ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǊƛŘǳŎŜ ƭƻ ǎǇŀȊƛƻ ƻŎŎǳǇŀǘƻ ǎǳƭ ōŀƴŎƻ Ŝ
pǊŜǎŜƴǘŀ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŀǘǘǊŜȊȊƛ ǎŜƳǇǊŜ ǇǊƻƴǘƛ ŀƭƭΩǳǎƻ
Impiega pochi secondi per rimuovere la maggior parte dei componenti smd-smt-pth
Possibilità di impostare 3 profili di re-work regolando tempi-ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
{ŀƭŘŀǘǳǊŀ ǳƭǘǊŀǾŜƭƻŎŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǘǘǊŜȊȊƻ Řŀ флǿ
Dissaldatorea pistola con apposito contenitore lega
Efficienza e velocità di dissaldatura elevate. Il profilo include sei fasi in cui poter modificare i parametri di re-
work
Sistema auto-sleeping per risparmio energia
Disponibile comando a pedale opzionale
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ǇŜǊ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řŀ м ŀ ффф ǎŜŎƻƴŘƛΣ ǎŜ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ŀ фффǎŜŎΦ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŝ 
continuo
Ampio display LCD per una visualizzazione ottimale della temperatura,tempo di lavoro e flusso ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ

SPECIFICHE: ARIA CALDA SALDANTE DISSALDANTE

Potenza: 1300W 90W 90W
Rangedi temperatura: 100-500ÁC 150-500ÁC 150-480ÁC
Volume aria: settabile da 6 a 200l/min Pressione del vuoto: 600mm Hg
Dimensioni: 250*230*150mm (lunghezza-profondità-altezza)
Peso: 5,8Kg
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SPECIFICHE 1 POSTAZIONE 2 POSTAZIONI

Pressione 900Pa 900Pa

Volume di flusso 200m3/h 320m3/h

Capacità di estrazione 160m³/h 2*100m³/h

Efficienza filtri 0,3 micron 99,97% 0,3 micron 99,97%

Consumo 80W 120W

Rumore < 55 db < 55 db

Lunghezza Bracci standard 1,5 mt 1,5 mt

Alimentazione 230V 230V

Dimensioni 400x230x350mm 400x230x350mm

Peso 24 Kg 25Kg

CARATTERISTICHE:

Aspiratore con turbina,di facile installazione, estremamente silenzioso ed elevato flusso di 
captazione fumi di saldatura. Triplo sistema di filtrazione (Filtro Primario ςPreFiltri ςFiltro 
Carboni attivi) - Dotato di due bracci da un metro e mezzo (dia. 75 mm) con cappetta
circolare finale. Allarme di cambio filtro mediante Led di segnalazione, captazione fumi e 
gas programmabile.
Grazie al sistema di ricircolo interno a filtrazione stratificata, non vi è emissione esterna di 
aria fredda/calda dall'unità centrale.
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CARATTERISTICHE:

-wŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŎŜǊŀƳƛŎŀ ǇŜǊ ƛƴŦǊŀǊƻǎǎƻΣ ƛƭ ǊŀǇƛŘƻ ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭΩŀƭǘŀ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎƻƴƻ ǳƴŀ 
lunga vita 

- Il sistema è dotato di termometro interno per verificare la temperatura del PCB
- Circuito chiuso per controllo temperatura, controllo PID ella temperatura che risulta sempre stabile   
ed accurata

- Il sistema è ideale per riscaldare PCB di dispositivi di piccole-medie dimensioni laddove altre    
soluzioni di contatto possono risultare dannose

-ProdottocompletamenteESD safe

SPECIFICHE:

Potenza 600 Watt
Superficie utile 130*130mm
Infrarosso Resistenze ceramiche 
Sensore di Temperatura Termocoppia tipo K 
RangeTemperature 50 CÁ-350 CÁ
Temperatura di utilizzo 0-40 CÁ
Accuratezza temperatura Ñ1 CÁ
Dimensioni esterne 250(Lu)*200(La)*63(H)mm
Peso 2,5kg ca.
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CARATTERISTICHE:

Sistema automatico di trascinamento della lega, adattabile a molte delle stazioni Etneo ed attrezzi 
stand alone, che consente di lavorare con una mano libera.
Molte funzioni disponibili quali controllo della velocità di trascinamento, della quantità di lega in 
uscita, del tempo di uscita e della quantità di ritorno.
hǇȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭΩŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ƳŀƴǳŀƭŜ ƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻΦ
Disponibile con kit attrezzo o interruttore a pedale.

KIT ADATTABILE ANCHE AD ATTREZZI WELLER O DIALTRE MARCHE (SU RICHIESTA)

SPECIFICHE:

Motore Passo-passo
Consumo 10W
Velocità trascinamento 2.7mm/s ~ 27mm/s
Intervallo di tempo trascinamento 0-2.7s
Quantità di trascinamento 0-150mm
Tempo di ritorno 0-0.9s (0-25mm ca.)
Modalità trascinamento Auto(1-9)/Manuale(0)
Diametri filo utilizzabili 0.6, 0.8, 1.0, 1.2mm
Rocchetto di lega utilizzabile ҖмƪƎ
Dimensioni 107(Lu)*110(La)*215(H)mm
Peso 1.5kg ca. 13



Lƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ¢Lt /[9!b9w ŝ ƛŘŜŀƭŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩŜƭŜǾŀǘŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŎǊŜŀ 
una patina di ossido sulla superficie calda delle punte saldanti. Il sistema a spazzole rotanti è in grado di 
rimuovere lo strato superficiale di ossido che impedisce la rifusione ottimale della lega in uso, può essere 
utilizzato in applicazioni manuali oppure automatizzate con teste o robot di saldatura.

CARATTERISTICHE:

{ƛǎǘŜƳŀ ŀ ǎǇŀȊȊƻƭŜ Ǌƻǘŀƴǘƛ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǎǎƛŘƻ ŘŀƭƭŜ ǇǳƴǘŜ ǎŀƭŘŀƴǘƛ
{ǇŀȊȊƻƭŀ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩƻǎǎƛŘƻ ŘŀƭƭŜ ǇǳƴǘŜ
tŀǎǘŀ ŀƴǘƛƻǎǎƛŘŀƴǘŜ Řŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǇŜǊ ǊŀǾǾƛǾŀǊŜ ƭŀ Ǉǳƴǘŀ ŘƻǇƻ ƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǎǎƛŘƻ
Vassoio removibile per eliminare i residui di ossido dopo la pulizia delle punte

SPECIFICHE:

Potenza: 5W
Tensione: 220V
Dimensioni: 125(Lu)*70(La)*65(H)
Peso: 1Kg circa
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CARATTERISTICHE:

1. Base porta schede regolabile per schede di varie dimensioni.
2. Supporto per inserire attrezzo ad aria calda per effettuare un re-work di BGA o smd.
3. .ŀǎŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ǇǊŜǊƛǎŎŀƭŘŀǘƻǊŜ ŀŘ ƛƴŦǊŀǊƻǎǎƻΦ
4.      Utilizzabile con stazioni E System Air ed E System Selectivecon apposito adattatore

SPECIFICHE:

Dimensioni base inferiore        350(Lu)*250(La)mm
Altezza 380mm
Dimensioni porta schede 382(Lu)*300(La)*110(H)mm
Peso 6kg circa
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CARATTERISTICHE:

1. Neutralizza definitivamente le cariche elettrostatiche.
2. Potenza utilizzata relativamente bassa, non causa danni agli oggetti , senza cavo ad alto 

voltaggio per maggiore sicurezza.
3. Una ventola interna crea un vortice in grado di attirare tutte le particelle di polvere ed  

ŜǾƛǘŀǊŜ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻΦ
4. Eccezionale sistema per rimuovere polvere e particelle elettrostatiche da parti di precisione.

SPECIFICHE:

Sistema genera Ioni: High FrequencyDischarge
Potenza 20Watt
Bilanciamento Ioni Ñ10V
/ŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ǎŎŀǊƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ1.2mt³/min
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CARATTERISTICHE:
Di piccole dimensioni, facile da installare e soprattutto flessibile per adattarsi a svariate applicazioni.
Rimuove la polvere ed al tempo stesso le cariche elettrostatiche.
DǊŀȊƛŜ ŀƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ŦƻǘƻŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ƭŜ ŘǳŜ Ƴŀƴƛ ƭƛōŜǊŜ ŀƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜΦ
Lƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǳƴ ŎƻǊǇƻ ǳƴƛŎƻ ǊƛŘǳŎƻƴƻ Ǝƭƛ ƛƴƎƻƳōǊƛΦ

SPECIFICHE:
Modello 445EF
Tensione in ingresso 220v 50/60Hz
Potenza 30W
Distanza di lavoro 150-300mm (MAX 1000mm)
Bilanciamento ioni Ñмл± όмрлƳƳ ŘŀƭƭΩŀƛǊ snake)
Velocità di scarico Җ мΦрǎŜŎ όмрлƳƳ ŘŀƭƭΩŀƛǊ snake)
Rumorosità ғсрŘō όмрлƳƳ ŘŀƭƭΩŀƛǊ snake)
Air pressure 0,1 ς0,7 MPa
Temperatura di esercizio da 0ÁC a 50ÁC
Connettore aria 6*8mm Ø 8mm
Dimensioni 180*135*118mm (lunghezza-profondità-altezza)
Peso 3,95Kg
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CARATTERISTICHE:
Sistemacompletamenteantistatico. Presaa vuoto progettata scientificamentecon semplicestruttura.
Possibilitàdi regolarela forza della presaa vuoto del componentefino ad un Massimodi 120g. Controllo
della presae del rilasciodel componentecon efficaciae precisioneevitandomovimentazioniindesiderate
durante il posizionamento. Possibilitàdi controllo del vuoto con connettore a pedale. Ugelli e ventose
intercambiabili.

SPECIFICHE:
Potenza 7 Watt
Pompa A diaframma
Massima aspirazione 0.03MPa
Ventose Gomma siliconica
Dimensioni 130(Lu)*160(La)*110(H)mm
Peso 1.55kg circa

ACCESSORI:
Ugello diritto 0.7mm, 1.45mm (Diametro interno)
Ugello ricurvo 0.7mm, 1.45mm (Diametro interno)
Ventosa 6mm, 7mm, 8mm, 10mm (Diametro interno)
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CARATTERISTICHE:
Sistema di presa a vuoto dei componenti semplice da usare e dotato di 2 penne di aspirazione.
Pompa interna in grado di creare vuoto per sollevare fino a 120g.
Sistemacompletamenteantistatico.
Ugellie ventoseintercambiabili.

SPECIFICHE:
Potenza 10 Watt
Pompa A diaframma
Ventose Gomma siliconica
Dimensioni 185(Lu)*157(La)*105(H)mm
Peso 2.5kg circa

ACCESSORI:
Penna 123(Lu)*10mm (Diametroesterno)
Tuboaria 1100(L)*6mm (Diametroesterno)
Ugellodiritto 0.7mm, 1.45mm (Diametrointerno)
Ugelloricurvo 0.7mm, 1.45mm(Diametrointerno)
Ventose 6mm, 7mm, 8mm, 10mm (Diametrointerno)
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CARATTERISTICHE:
Il crogioloETQ200èƭΩƛŘŜŀƭŜper piccoliassemblaggi,prestagnaturadi cavio simili,occupapocospazio
e garantisceottimi risultati e soprattutto lungaduratadelleresistenzenel tempo.
Dotato di vasca in titanio rende utilizzabili tutte le leghe lead free con una regolazionedella
temperaturafino a 500ÁC.

SPECIFICHE:

Tensione: 110/220v
Potenza: 200w
Rangetemperatura: 150-500ÁC
Accuratezza temperatura: Ñ5ÁC
Vasca rotonda: titanio diam. 36mm
Capacità: 1 Kg circa
Dimensioni crogiolo: 91*150*75mm
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CARATTERISTICHE:
Il crogiolo ET Q200 è ƭΩƛŘŜŀƭŜper assemblaggidi cricuiti stampati di medie dimensioni,
prestagnaturadi cavio simili,occupapocospazioe garantisceottimi risultati e soprattutto lunga
duratadelleresistenzenel tempo.
Displaydigitaleper la selezionedellatemperatura.
Dotato di vascain titanio rende utilizzabili tutte le leghe lead free con una regolazionedella
temperaturafino a 450ÁC.

SPECIFICHE:

Tensione: 110/220v
Potenza: 600w
Temperatura massima: 450ÁC
Accuratezza temperatura: Ñ5ÁC
Stabilità temperatura: Ñ2ÁC
Vasca rettangolare: titanio 91x135x60mm
Capacità: 5,5 Kg
Dimensioni crogiolo: 200*330*110mm
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CARATTERISTICHE ARIA CALDA ED INFRAROSSO:

Possibilità di impostare 3 profili di rework regolando tempi-ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
Possibilità di settare una password per impedire di modificare i vari menu
Efficienza e velocità di dissaldatura elevate. Il profilo include sei fasi in cui poter modificare i parametri di 
rework
10 canali disponibili in cui poter memorizzare i parametri
Penna a vuoto per la presa dei componenti
Sistema auto-sleeping per risparmio energia
Disponibile comando a pedale opzionale
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ǇŜǊ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řŀ м ŀ ффф ǎŜŎƻƴŘƛΣ ǎŜ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ŀ фффǎŜŎΦ Lƭ 
flusso è continuo
!ƳǇƛƻ ŘƛǎǇƭŀȅ [/5 ǇŜǊ ǳƴŀ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƻǘǘƛƳŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΣǘŜƳǇƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
Riscaldamento ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊƻ ǊŀǇƛŘƻ Ŏƻƴ ōǳƻƴŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀǘŀ ŘŀƭƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ 
Řƛ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ.
Resistenza ceramica ad infrarosso con rapido riscaldamento, elevata efficienza e lunga durata nel tempo
Controllo di temperatura con termocoppia tipo K
Facilità di movimentazione automatica ŘŜƭ ōǊŀŎŎƛƻ ŎƘŜ ŦǳƴƎŜ Řŀ ŀǎǎŜ ά½έ
Comodo porta schede con adattatori piccoli e grandi
5ǳŜ ǘŀǎǘƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀƴƻ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ Ŝ ƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǊƻǎǎƻΣ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 
temperatura durante il preriscaldo
Possibilità di controllare la ventola per il raffreddamento
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CARATTERISTICHE:

Non necessita di ugelli in quanto dotata di infrarosso direzionabile sul componente
Utilizza sensori infrarossi, senza contatto, per la rilevazione in tempo reale della temperatura
Per evitare trasferimento termico ai componenti limitrofi si possono utilizzare fogli di alluminio che 
riflettono il calore, forniti nel kit
In dotazione camera laterale ad alta definizione con illuminazione a led per visionare il processo di 
rifusione delle ballsdel componente
Percentuale di successo del profilo di re-work prossima al 100%

SISTEMA COMPLETAMENTE AD INFRAROSSO PER IL REWORK RAPIDO E CONTROLLATO DIBGA
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CARATTERISTICHE:

Sistemadalla struttura compatta. La perfetta integrazionedi allineamentoottico, meccanismodi
posizionamentoe sistemadi riscaldamentorendonoveramentesempliceed ottimale il re-work dei
componenti.
Lo spostamentodella resistenzaά¢htέè completamentecontrollato da PC(movimentosu e giù e
sollevamentodopola dissaldaturadel BGA).
Eccellentedisegnodella struttura per il fissaggiodel PCB,cherisulta quindi estremamentefacileda
posizionaree rimuovere.
[ΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜtra ƭΩŜƭŜǾŀǘŀareadi preriscaldoed il riscaldamentoa sezioniad ariacaldaminimizzale
differenzedi temperaturatra il packagingdel BGAe le padssullascheda. Questosistemanon solo
previenela deformazionedel PCBma accorciail tempo di saldaturadel BGAriducendoi rischi di
danneggiamentodel BGAo del PCB
Utilizza ventola άbrushlessέDC ad elevata potenza, niente aria compressa; la temperatura è
controllata da sensori di rilevamento in tempo reale a circuito chiuso; il sistemaè in grado di
generareǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀquantitàdi ariacalda.
Controllodel preriscaldoadinfrarossoseparato.
Varietàdi ugelli in titanio disponibile,facili dasostituire
Lestaffeporta schedasonoaggiustabilie gestitedamotore automatico.
Possibilitàdi settare programmi per controllare la temperaturaά¢htέ& ά.h¢¢haέŘŜƭƭΩŀǊƛŀ. La
temperaturaά¢htέ&ά.h¢¢haέŘŜƭƭΩŀǊƛŀΣcherisultaquindiprecisaeduniforme.
Unapotenteventolaraffreddala schedadalά.h¢¢haέmolto rapidamente.
ConƭΩŀǳǎƛƭƛƻdel άv¦L/Y{hC¢έè veramentesempliceoperare con il software della macchina. Le
operazionipossonoessereprotette conpasswordper evitaremodificheindesideratedei processi
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CARATTERISTICHE:

Sistemadalla struttura compatta. La perfetta integrazionedi allineamentoottico, meccanismodi
posizionamentoe sistemadi riscaldamentorendono veramentesempliceed ottimale il re-work dei
componenti.
Lo spostamentodella resistenzaά¢htέè completamentecontrollato da PC(movimento su e giù e
sollevamentodopola dissaldaturadel BGA).
Eccellentedisegnodella struttura per il fissaggiodel PCB,che risulta quindi estremamentefacile da
posizionaree rimuovere.
[ΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜtra ƭΩŜƭŜǾŀǘŀareadi preriscaldoed il riscaldamentoa sezioniad aria caldaminimizzale
differenzedi temperatura tra il packagingdel BGAe le padssulla scheda. Questosistemanon solo
previene la deformazionedel PCBma accorciail tempo di saldaturadel BGAriducendo i rischi di
danneggiamentodel BGAo del PCB
Schermoa bordoper la gestionedellecurvedi temperaturae del softwareeasyrework


